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Opis produktu

Elektryczna pompa wody
Davies Craig black 115I/min

12v + kontroler

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

1 389,81 zt
1 129,94 zt
989903KIT
989903KIT

Elektryczna pompa wodna zostata zaprojektowana z mys$la o wydajnosci i niezawodnosci, aby zastapi¢ tradycyjna pompe
wodng napedzang paskiem. Zapewnia petng moc w catym zakresie predkosci i chroni przed uszkodzeniem cieplnym
silnikéw na biegu jatowym oraz mozliwa jest praca przy zgaszonym silniku - aby go schtodzi¢. Dostarczany ze wszystkimi

niezbednymi ztgczami i kablami.

Dane techniczne

Napiecie robocze: 3-15 V

Natezenie: 10 A

Wydajnos¢ pompy: 115 I/min (przy 12 V)
Zakres pracy: -40°C do +130°C

Waga: ok. 1200 gramoéw
Wymiary przytaczeniowe do wezy: 38-51 mm

Materiat: nylon 66 + zywica 30%

Kontroler

Kontroler pompy wody Davies Craig

Cyfrowy system monitorowania i zmiany temperatury. Urzadzenie jest kompatybilne z EWP, mozna réwniez sterowac
wentylatorami elektrycznymi. Jednostka sterujgca jest przymocowana do deski rozdzielczej i potgczona przewodem z

jednostka odpowiedzialng za temperature.

Rozmiar wyswietlacza: 70 x 60 mm

Specyfikacja techniczna:

Regulowana temperatura: 40-110°C

Napiecie robocze: 11-17,5V (12 V); 21-28,4 V (24 V)
Alarm:

e +10°C powyzej ustawionej maks. temp.
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5 min ponizej 40°C

Btad czujnika temperatury

Zbyt wysokie lub zbyt niskie napiecie
Btad w EWP

Funkcja dochtadzania (EWP dziata przez 3 minuty lub do momentu schtodzenia do -10°C ponizej ustawionej temperatury)

Wentylator wtgcza sie przy +3°C powyzej wybranej temp. maks.
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