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Fotel Sparco ADV SC FIA
8862-2009

Cena brutto 17 769,01 zt
Cena netto 14 446,35 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 008020ZNR
Kod producenta 008020ZNR

Opis produktu

Fotel Sparco ADV SCSparco ADV Supercarbon to flagowy produkt wioskiej firmy. Fotel ten jest jedynym, ktéry posiada cztery
punkty mocowania oraz przeszedt bardzo wymagajace testy quasi-statyczne otrzymat homologacje FIA 8862-2009. Tkanina
wyscietajgca ten produkt posiada wtasciwosci, ktére sprawiaja, iz w przypadku pozaru materiat nie zapala sie. Dodatkowo ta
sama tkanina pochtania bardzo duzg czes¢ sity uderzenia.Wyjatkowa jest nie tylko tkanina wyscietajgca fotel ADV, w
konstrukcji skorupy tegoz fotela zastosowano réwnie kosmiczne rozwigzania. Wykonana z ultralekkiego materiatu, jakim jest
karbon, cechuje sie niesamowitg odpornoscig mechaniczng. Testy, ktérym poddany zostat fotel, opracowane zostaty wspélnie
z FIA i polegaty na przykfadaniu duzych obcigzen za pomocg trzech hydraulicznych ttokéw na wysokosci gtowy, ramion oraz
miednicy siedzacego kierowcy.

Pierwszy z testéw polega na przytozeniu ttokéw od wewnatrz fotela i jego wygieciu. Drugi test, blizniaczy do wczesniejszego,
zaktadat przytozenie ttokéw do oparcia plecéw i wygiecie go do tytu. W obydwu prébach w ttokach na wysokosci gtowy fotel
wytrzymat napér 7000N, na wysokosci miednicy licznik obcigzenia zatrzymat sie na 14000N zas na wysokosci ramion kolejno
w pierwszym tescie byta to warto$¢ 11000N zas w drugim 14000N. Trzeci test, zwany testem miazdzenia, polegat na
przytozeniu ttokéw na wysokosci ramion i prébie zmiazdzenia fotela. W tej prébie fotel wytrzymat nacisk 30000N z kazdego
ttoka.Tak doskonate wyniki préb uzyskane zostaty dzieki specjalnej budowie fotela. W trakcie wypadku ADV Supercarbon jest
w stanie zmieniaé swéj ksztatt. To wtasnie jego elastycznosé sprawia, ze fotel tak doskonale chroni kierowcéw przed urazami.
Wyniki testéw pokazaty, iz kubet potrafi wytrzymac uderzenie o wartosci 70G i nacisk 3 ton. Wartosci te przewyzszaja
standardy homologacji FIA 8855-1999 az trzykrotnie!Ten fotel to najwyzsze osiggniecie w dziedzinie bezpieczehstwa
zawodnikéw, ktérego gwarancjg sg najnowsze technologie. Fotel o wadze 10,3 kg. Dostepny réwniez w wyzszej wersji ADV SC-
H.

A: 465 mm

B: 630 mm
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C: 580 mm
D: 470 mm
Z: 330 mm
E: 530 mm
F: 930 mm
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