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WIlot do chtodzenia hamulcow
Audi S3/RS3 8V

Cena brutto 1 214,16 zt
Cena netto 987,12 zt

Numer katalogowy 13707

7

Kod producenta 13707

Opls produktu

Aby zapobiec niekontrolowanemu wirowaniu powietrza w
nadkolu, opracowalismy kanat powietrzny, ktéry mozna
zamontowac przy minimalnym wysitku.

Tarcza hamulcowa musi by¢ umieszczona mozliwie
centralnie, w miejscu narazonym na przeptyw powietrza.
Aby wykorzystac efekt turbiny tarczy hamulcowej, kanat
jest zamontowany na wahaczu, zapewniajgc przeptyw
powietrza do Srodka tarczy niezaleznie od potozenia kota.
Mozna go tatwo zamontowac za pomoca istniejgcych
sworzni montazowych i nie wymaga on zadnych trwatych
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Czesci do sportéw motorowych bez homologacji drogowe;.
Wyraznie zaznaczamy, ze zaden z oferowanych przez nas
produktéw nie jest oryginalnym elementem pojazdu od
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producentéw BMW AG, M GmbH, MINI, VAG ani innych
producentéw pojazddow. Podanie marek i modeli pojazdow
stuzy wytacznie identyfikacji produktu i przypisaniu go do
odpowiedniego typu pojazdu.

Poszczegdlne modele rdoznig sie nieznacznie potozeniem
kot, a ze wzgledu na odmienng geometrie podwozia oraz
kombinacje két i opon, nie jesteSmy w stanie uwzglednic
wszystkich wariantow. W najgorszym przypadku koto
moze lekko dotykac podtoza przy petnym skrecie
kierownicy (co powinno mie¢ miejsce tylko podczas
parkowania), ale nie spowoduje to uszkodzenia opony. W
takim przypadku prosimy o powstrzymanie sie od
wykonywania ostatniej ¢wiartki obrotu kierownicy.
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