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Zestaw do chtodzenia
hamulcéw BMW M3 M4 F80/82

Cena brutto 2 322,75 zt
Cena netto 1 888,41 zt
Numer katalogowy 13486

Kod producenta 13486

3 Ma Fa0/s2

mly%gﬁﬁ?ﬁyepngc%'%t%?&gg:do wylotu uktadu chtodzenia
hamulcéw, niezbedny jest odpowiedni wlot. Modele M3/M4
nie majg fabrycznie montowanych kanatéw dolotowych w
przednim zderzaku, jak na przyktad M2 Competition. Twdj
samochod ma jednak dwie chtodnice za zderzakiem, po
bokach! Dlaczego wiec nie wykorzystac istniejgcego

R‘t‘)zye%yp\’\cl)%iengi%&%ﬂt?roIowanemu wirowaniu powietrza w
nadkolu za chtodnicami, opracowaliSmy kanat
prowadzgcy, ktéry mozna zamontowac przy minimalnym
wysitku. Kanat ten kieruje powietrze wokot kota i tgczy sie
z wylotem za pomocg 40-centymetrowego weza (z kazdej
strony). Nasze testy wykazaty, ze zapobiega to
powstawaniu znacznego cisnienia zwrotnego za chtodnicg,
a nawet przy ekstremalnych predkosciach i rosngcym
cisSnieniu kanaty nie blokujg uchodzgcego powietrza za
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W wielu pojazdach (w tym F80/F82) zalecane jest
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chtodzenie hamulcéw nawet przy umiarkowanym
obcigzeniu, a nawet poza torami wyscigowymi. To nie
tylko poprawia skutecznos¢ hamowania, ale takze
drastycznie zmniejsza zuzycie powierzchni ciernych.
Nasza ptyta nosna wykorzystuje kanat przeptywu
powietrza do srodka tarczy hamulcowej, aby wykorzysta¢
efekt turbiny do chtodzenia wewnetrznego. Kierujemy
przeptyw powietrza pod okreslonym katem do tarczy, aby
zminimalizowac straty ciepta i zmaksymalizowac
wydajnos¢ dostepnej objetosci powietrza. Lekka
konstrukcja w potgczeniu z malowanym proszkowo
aluminium sprawia, ze ptyta nosna jest wystarczajgco
wytrzymata, a jednoczesnie lekka i trwata. Dodatkowo,
tozyska znajdujgce sie najblizej tarczy hamulcowej sg
chronione przed cieptem, co wydtuza ich zywotnosc¢ (w

e 1x Wlot kanatu powietrznego lewy

e 1x Wlot kanatu powietrznego prawy

e 1x Wylot kanatu powietrznego lewy

¢ 1x Wyjscie kanatu powietrznego z prawej strony
e 1x waz pneumatyczny 1 metr

e 6 Srub montazowych

e 6x podktadka

e 4x zacisk weza

Ten przedmiot jest odpowiedni dla

e BMW F80 M3
e BMW F82 M4

Czesci do sportéw motorowych bez homologacji drogowe;j.
Wyraznie zaznaczamy, ze zaden z oferowanych przez nas
produktow nie jest oryginalnym elementem pojazdu od
producentéw BMW AG, M GmbH, MINI, VAG ani innych
producentdéw pojazddow. Podanie marek i modeli pojazdow
stuzy wytacznie identyfikacji produktu i przypisaniu go do
nggc\'%'eeé%]'neeq%%@etieo%%géjSie nieznacznie potozeniem
koét, a ze wzgledu na odmienng geometrie podwozia oraz
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kombinacje két i opon, nie jesteSmy w stanie uwzglednic
wszystkich wariantow. W najgorszym przypadku koto
moze lekko dotykac podtoza przy petnym skrecie
kierownicy (co powinno mie¢ miejsce tylko podczas
parkowania), ale nie spowoduje to uszkodzenia opony. W
takim przypadku prosimy o powstrzymanie sie od
wykonywania ostatniej ¢wiartki obrotu kierownicy.
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